Hmotnosti  při vypisování protokolu o testaci   HV

F.1. Hmotnost největší přípustná ( kg )   dříve celková   na příklad …............ 

F.2. Hmotnost povolená (kg) u vozidel do 3 500 kg je F1=F2  , u nákladních vozidel nad 3 500 kg může být F1 větší než F2. Doporučuje se  u HV ale psát stejné hmotnosti i u nákladních vozidel

G. Hmotnost provozní (kg)  je hmotností pohotovostní + váha řidiče ( 75 kg )

Hmotnost pohotovostní (kg) je váha nejnižší, s náplní chladicí kapaliny, oleje,90% paliva a 100% všech ostatních náplní, náhradního kola, čili vozidla připraveného k jízdě. Od této váhy začínáme a pro výpočet provozní váhy přidáváme 75 kg řidiče. Dále na jednu osobu počítáme 75 kg, tj 4 osoby jsou 300 kg  a na náklad se počítá 50 kg.

Příklad:

pohotovostní hmotnost …..................1 000

provozni hmotnost …..................       1 075   ( + 75 kg řidič )

počet sedadel  4 ( 3x75).......................  225   ( pouze 3 osoby po 75 kg, řidič je již počítán)

náklad...................................................... 50

F.1.Hmotnost největší tech.přípustná..1 350

F.2.hmotnost povolená......................  1 350
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